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DORMA MANET Glasgestaltungssystem

Modernes Office-Denken 
entfaltet sich heute in groß-
zügig gestalteten Geschäfts-
etagen. Wer vorausschauend
planen will, dem darf nichts
die Sicht versperren. 
Deshalb werden für Innen-
raumkonzepte bevorzugt 
flexible Raumteiler und
Türen aus Glas verwendet.
DORMA MANET ermöglicht
Planern freies Spiel bei der
Raumgestaltung mit einem
flexiblen Baukastensystem.
Basisbaustein ist der Punkt-
halter, der durch Senkboh-
rungen im Glas eine perfekte
Glasbündigkeit in allen An-
wendungsbereichen schafft.
Darüber hinaus stehen in 
einigen Konstruktionen neben
den versenkten nun auch 
aufliegende Punkthalter zur
Verfügung.

Bei Verwendung dieser Halter
zählen außer 10 und 12 mm
auch 8 mm starke Gläser zu
den Standardanwendungen
für Schiebetüren.
Darüber hinaus werden im
Einzelfall weitere Glasstär-
ken angeboten und auch 
der Einsatz von Holztür-
blättern ist möglich. 
Konstruktive Modifikationen
erlauben nun die freie Kom-
bination von Rollenwagen-
und Laufschienen-Varianten.
Details entnehmen Sie bitte
den jeweiligen Einstiegssei-
ten.
Verstellbare Winkelverbinder
lassen eine Anbindung an 
vorhandene Bausubstanz oder
von Glas an Glas zu, während
integrierte Dreh- und Schiebe-
türelemente das System kom          -
plettieren.

Optisch ebenso wirkungsvoll
zeichnet sich DORMA MANET
durch die standardisierten
Sets MANET COMPACT aus.
Sie ermöglichen eine ein-
fache, schnelle Planung der
gängigen Anlagentypen mit 
8, 10 oder 12 mm Glas für
Türen sowie 10 und 12 mm
Glas für Oberlichter und Sei-
tenteile. 
Die MANET COMPACT
Schiebetür Sets sind mit
Rollenwagen im CLASSIC
Design ausgestattet.

Optionale Zubehörteile erlau-
ben unterschiedliche Gestal-
tungsmöglichkeiten innerhalb
der einzelnen Sets.
Die Systembauteile sind mit
zahlreichen Verstellmöglich-
keiten versehen, um eine 
problemlose Montage der
Schiebe-, Pendel- oder An-
schlagtüren zu gewährleisten.
Gegebenenfalls sind Wandan-
schlussprofile für die Befesti-
gung von Glasoberlichtern
und Seitenteilen bauseits zu
berücksichtigen.

MANET CONCEPT MANET COMPACT Sets
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Zylinder-Schraube M8 
(bauseits) 
mit niedrigem Kopf
(z. B. DIN 6912).
Länge und Art je nach 
Dübelart.

3-dimensionale
Verstellung

1

2
3

Dübel bauseits je nach
Wandbeschaffenheit.

Montage und Justierung

Bohrungspunkte von der 
Fertigungszeichnung auf 
die Wand übertragen.

Dübellöcher bohren.

Justierschraube ab-
schrauben und an der 
Wand befestigen.
Schraube nur leicht an-
ziehen, damit die Justier-
schraube verschiebbar 
bleibt. Halterung  und 
Zwischenscheibe auf-
schrauben und Glas auf-
setzen.

Justierschraube lösen und 
in Endposition befestigen.

Punkthalter ausrichten 
und mit Madenschraube 
fixieren.

Kegelmutter mit Klemmring
aufsetzen und mit Spezial-
schlüssel festdrehen
(Anzugsmoment 15 Nm).

Deckel einklipsen

4
5

6

Nachjustierung von ± 2 mm
in der Höhen- und Seiten-
verstellung durch Drehung 
des Langloches.

Justierfenster – bei 
montierter Glasscheibe 
lässt sich die Justier-
schraube in ihrer 
Position verändern.

Wandabstands-
Justierung, je
nach Punkthalter,
durch Justier-
schraube.

1 Deckel

2 Kegelmutter 

3 Klemmring 

4 Zwischenscheibe 

5 Halterung

6 Justierschraube 

Einzelteile

MANET CONCEPT Punkthalter

Grundbaustein für das
MANET-System ist der Punkt-
halter. 
Anstelle von Durchgangsboh-
rungen im Glas erlauben
Senkbohrungen eine perfekte
Glasflächenbündigkeit des
Punkthalters in allen Anwen-
dungsbereichen. 
Durch dreidimensionale Jus-
tiermöglichkeiten im Beschlag
wird ein idealer Ausgleich von
Bau- und Bohrungstoleranzen
erreicht. 
Gleichzeitig erfolgt eine zwän-
gungsfreie Ableitung aller auf
das Glas wirkenden Kräfte in
die Unterkonstruktion.

Punkthalter Serie S32/35



Typen und Bestellangaben

Punkthalter, Glas/Wand
Glas-/Wandabstand 
justierbar 8,5 -11,5 mm

Komplettbeschlag

Glasdicke 10 mm:
Art.-Nr. 8.29.200.700.99

Glasdicke 12 mm:
Art.-Nr. 8.29.210.700.99

Glasdicke 13,5 mm:
Art.-Nr. 8.29.240.700.99

Glasdicke 15 mm:
Art.-Nr. 8.29.244.700.99

Glasdicke 17,5 mm:
Art.-Nr. 8.29.248.700.99

Ø
 3

2

Ø
 3

5

Punkthalter, Glas/Wand
Glas-/Wandabstand 
justierbar 11,5 -14,5 mm

Komplettbeschlag

Glasdicke 10 mm:
Art.-Nr. 8.29.201.700.99

Glasdicke 12 mm:
Art.-Nr. 8.29.211.700.99

Glasdicke 13,5 mm:
Art.-Nr. 8.29.241.700.99

Glasdicke 15 mm:
Art.-Nr. 8.29.245.700.99

Glasdicke 17,5 mm:
Art.-Nr. 8.29.249.700.99

Punkthalter, Glas/Wand
Glas-/Wandabstand 
justierbar 14,5 - 22 mm

Komplettbeschlag

Glasdicke 10 mm:
Art.-Nr. 8.29.202.700.99

Glasdicke 12 mm:
Art.-Nr. 8.29.212.700.99

Glasdicke 13,5 mm:
Art.-Nr. 8.29.242.700.99

Glasdicke 15 mm:
Art.-Nr. 8.29.246.700.99

Glasdicke 17,5 mm:
Art.-Nr. 8.29.250.700.99

Punkthalter, Glas/Wand
nicht justierbar
Glas-/Wandabstand 6 mm

Komplettbeschlag

Glasdicke 10 mm:
Art.-Nr. 8.29.205.700.99

Glasdicke 12 mm:
Art.-Nr. 8.29.215.700.99

Glasdicke 13,5 mm:
Art.-Nr. 8.29.243.700.99

Glasdicke 15 mm:
Art.-Nr. 8.29.247.700.99

Glasdicke 17,5 mm:
Art.-Nr. 8.29.251.700.99

justierbar

Glas-
dicke

Glas-
dicke

Glas-
dicke8,5-11,5

Ø
 3

2

Ø
 3

5

justierbar

11,5-14,5

Ø
 3

2

Ø
 3

5

justierbar

14,5-22

Ø
 3

2

Ø
 3

5

6

nicht
justierbar

Glas-
dicke

11/06 911/06 9
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MANET CONCEPT Verbindungssystem

Der Systemgedanke ist bei
den Verbindungselementen
stark ausgeprägt. Bauteile wie
Klemm- und Winkelverbinder
in verschiedenen Varianten
sowie Verbindungsachsen 
unterschiedlicher Längen er-
möglichen durch ihre Kombi-
nation die Anbindung von Glas
in unterschiedlichen Dicken in
beliebigen Winkeln auf dem
Boden, an Decken, Wänden
und auf Podesten. Auch beim
Verbindungssystem kommen
glasflächenbündige Punkthal-
ter zum Einsatz. Toleranzen
werden durch Langlöcher in
den Verbindungsachsen aus-
geglichen. 

1 2

3 4

3 
Säule
Boden/Deckenverbindung
Art.-Nr. 8.21.146.700.99

4 
Klemmverbindung
für Glasdicke 8 -12 mm
Art.-Nr. 8.29.149.700.99

5
Verbindungsachsen

Länge 52,5 mm
Art.-Nr. 8.21.355.700.99

Länge 60 mm
Art.-Nr. 8.21.356.700.99

Länge 82 mm
Art.-Nr. 8.21.357.700.99

Länge 103 mm
Art.-Nr. 8.21.358.700.99

103 mm

82 mm

60 mm

52,5 mm

5

Bestellangaben

1 
Schwenk-Klemmteil Glas
für Glasdicke 8 -12 mm
Art.-Nr. 8.29.160.700.99

f. Glasdicke 13,5-17,5 mm
Art.-Nr. 8.29.162.700.99

f. Glasdicke 17,5-21,5 mm
Art.-Nr. 8.29.163.700.99

2 
Schwenk-Klemmteil Wand
Art.-Nr. 8.21.141.700.99

Verbindungssystem
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6
Toleranzausgleich
durch Langloch

1 2

5 

87 Einzelteile und Montage
der Glasbefestigung

3 4

1  Deckel
2  Verbindungsschraube
3  Kegelring
4  Klemmring
5  Klemmscheibe
6  Schwenk-Klemmteil 
7  Verbindungsschraube
8  Verbindungsachse

je nach Länge
9  Verbindungsschraube

10 Schwenk-Klemmteil
11 Montageplatte

Bestellangaben

Komplettbeschlag Glas/Glas
für 8 -12 mm Glasdicke

mit Verbindungsachse 
52,5 mm
Art.-Nr. 8.29.120.700.99

mit Verbindungsachse 
60 mm
Art.-Nr. 8.29.122.700.99 

mit Verbindungsachse 
82 mm
Art.-Nr. 8.29.125.700.99

mit Verbindungsachse 
103 mm
Art.-Nr. 8.29.130.700.99

A

A

A

Verbindungsachsen

52,5 / 60 / 82 / 103 mm

ø2
0

28
ø

3
6

ø
3

2
Glasdicke

G
la

sd
ic

ke

Einzelteile

Komplettbeschlag 
Glas/Wand
für 8 -12 mm Glasdicke

mit Verbindungsachse
52,5 mm
Art.-Nr. 8.29.139.700.99

mit Verbindungsachse 
60 mm
Art.-Nr. 8.29.140.700.99 

mit Verbindungsachse 
82 mm
Art.-Nr. 8.29.142.700.99

B

C

B

B

Verbindungsachsen
52,5 / 60 / 82 mm

Verbindungs-
achse
s. Seite 10

Verbindungs-
achse
s. Seite 10

Einzelteile und Montage 
der Wandbefestigung

Zylinderschraube M8 
mit niedrigem Kopf
(z. B. DIN 6912), 
bauseits. 
Länge und Art je nach
Dübelart.

Toleranzausgleich
durch Langloch

Gewindestift

2-dimensionale
Verstellung

Dübel bauseits je nach
Wandbeschaffenheit.

ø2
0

ø 
3

6
32,5 

9

10 11

8

Wand

90°-180° 
Glas/Wand

Glas / Glas

Verbinder für Doppelflügel

Glas / Wand

90°-180° 
Glas/Glas

C

C

120 

3 

Glas Glas

ø 
3

2
 

Komplettbeschlag
Verbindungslasche
für Glasdicke 8 -12 mm

Material 1.4305
Art.-Nr. 8.29.148.700.99

Material 1.4404
Art.-Nr. 8.29.368.700.99

Glasdicke

Verbindungssystem
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MANET CONCEPT Verbindungssystem

Bestellangaben

A
Klemmverbindung

Komplettbeschlag
für Glasdicke 8 -12 mm
Art.-Nr. 8.29.149.700.99

B
Winkelverbindung 90°
Glas/Decke, Glas/Boden

Komplettbeschlag
für Glasdicke 8 -12 mm
(nur stützende Funktion) 
Art.-Nr. 8.29.145.700.99

C
Deckenverbinder
(tragende Funktion)

Komplettbeschlag
für Glasdicke 8 -12 mm
mit versenktem Punkthalter
Art.-Nr. 8.29.337.700.99

mit aufliegendem 
Punkthalter
Art.-Nr. 8.29.338.700.99

1
Verbindungsschraube

2
Schwenk-Klemmteil 

3
Verbindungsschraube

4
Klemmscheibe 

5
Schwenk-Klemmteil

6
Montageplatte

7
Säule

A

A

B

B

C

C

28 28

ø
3

6

ø
2

0

Einzelteile /Montage

Toleranz-
ausgleich durch Langloch

1 2

3 4

4 5

Verbindungs-
Achse 
oder Stahlseil

6

7

2-dimensionale 
Verstellung

Gewindestift

Deckenabhängung nur 
bei unterer Scheiben-
auflage zulässig 

Dübel 
bauseits je
nach Decken-
beschaffen-
heit

Zylinder-
Schraube M8 mit 
niedrigem Kopf 
(z. B. DIN 6912),
Länge und Art 
je nach Dübelart
(bauseits)

Einzelteile

Befestigung mit 
Zylinderkopfschraube 
DIN 7984 M10 x..., 
bzw. 
Halbrundholzschraube 
DIN 7996 M8 x... 
je nach Deckenbefesti-
gung bzw. Dübelart 
(bauseits)

Höhenverstellung
mittels
Gewindestift

Punkthalter
aufliegend

Punkthalter
versenkt

Punkthalter aufliegendPunkthalter versenkt

Deckel

Verbindungssystem
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Maße in mm

Eine Glasbearbeitung 
mit Maßtoleranzen von 
max. ± 0,3 mm ist zu 
bevorzugen.

Mindestabstandsmaße
Glas/Bohrung nach 
Glashersteller-Richtlinien 
einhalten.

±
0

,3
 

G
la

sd
ic

ke

Für ESG und VSG aus ESG.

Klemmverbindung 

Winkelverbindungen
Glas/Glas

Glas/Wand

m
ax

. 8
00

 ±
0,

3

max. 800 ±0,3

90°

3

3

M
aß

 A

Maß A

Maß B

Maß B

Verbindungsachse

Verbindungsachse

90°
95°

100°
105°
110°
115°
120°
125°
130°
135°
180°

Winkel A/B

52,5

A/B

60

A/B

82 103

Länge der 
Verbindungsachse

75
70
66
62
59
55
52
49
47
44

80
75
71
67
63
60
56
54
51
48

96
90
85
81
77
73
69
66
63
60

A/B

50

Maße bei 10 mm Glasdicke.
Andere Glasdickenvarianten ent-

sprechend berücksichtigen.

90°
Winkel A/B

52,5

A/B

60

A/B

82

Länge der 
Verbindungsachse

67/65 72/70 87,5/86

Maße bei 10 mm Glasdicke.
Andere Glasdickenvarianten

entsprechend berücksichtigen.

Draufsichten

Winkel

150

60

2
8

28

2
8

2
8

3
2

,5

28

3

7
2

Senkbohrung 
für versenkte Punkthalter

Abstandsempfehlung bei
Festverglasung

Durchgangsbohrung 
für aufliegende Punkthalter

D
ur

ch
ga

ng
sb

oh
ru

ng
 

Glasbearbeitung für Punkthalter und Winkelverbindungen

Winkelverbindung Glas/Decke Winkelverbindung Glas/Boden 

Winkelverbindungen 
Glas/Glas 90 -180° 

Winkelverbindungen 
Glas/Wand 90 -180°

Deckenverbinder (tragend) 

90°

ø 32+0,2

ø 26

G
la

sd
ic

ke

ø 26+0,2

Ø
1

5

28

3
 

Winkel

M
aß

 A

Maß B

Wand

7
5

28

7
5

KS

Boden

Decke 41,5

Glasdicke
Höhen-
verstellung ± 2,5

6
5

7
2

3

5

Decke

6
7

Verbindungsachse

3
- 0

,2



MANET CONCEPT Drehflügeltürsystem

MANET Drehflügeltüren 
kommen sowohl in Glastrenn-
wänden als auch in Maueröff-
nungen zur Anwendung. Sie
können bei einem max. Gewicht
von 100 kg und einer max.
Flügelbreite von 1200 mm als
Pendel- oder Anschlagtür aus-
geführt werden.
Alle Punkthalter sind mit 
einer Deckeltechnik für die
einfachere Montage ausge-
stattet. Weitere Komponenten
sind das untere Drehlager,
obere Drehbeschläge mit
Lagerzapfen oder Exzenter-
buchse sowie Oberlicht-Sei-
tenteil-Verbinder.
Hiermit haben Sie nahezu
unbegrenzte Möglichkeiten,
rahmenlose Drehflügeltüren 
in Maueröffnungen – auch 
mit Glas-Oberlicht und 

-Seitenteilen – und in punkt-
gehaltene Glaswand-Konstruk-
tionen zu integrieren.
Das Drehtürsystem hat einige
Verbesserungen erfahren. 
Ob mit durchgehender 
Drehstange oder mit einem
Drehstangenpaar in der Kurz-
ausführung – beim oberen
Drehbeschlag befindet sich
die Drehlageraufnahme nun
im Beschlagelement am Tür-
blatt. So ist die Anbindung an
die Decke bzw. den Sturz über
den Standard-Zapfen PT 25
aus dem DORMA Programm
möglich.
Die Türausführungen können
mit Bodentürschließern, wie
z.B. dem DORMA BTS 75 V,
ausgerüstet werden und
selbstverständlich sind auch
Eckschlösser erhältlich.

Drehflügeltürsystem

Drehbeschlag
Kurzausführung 
mit Zwischenrohr

Drehbeschlag
Kurzausführung 

Drehbeschlag 
mit durchgehender 
Drehstange

14 03/07
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Bauteile Drehflügeltürsystem

A Oberlicht-/
Seitenteilverbinder

Komplettbeschlag
für 10/12 mm Glas
Art.-Nr. 8.29.330.700.99
Material 1.4404
Art.-Nr. 8.29.362.700.99

B Drehbeschlag 
für Oberlicht

Art.-Nr. 8.21.310.700.99
Material 1.4404
Art.-Nr. 8.21.350.700.99

C Drehstange,
gebohrt, Fixlänge
Art.-Nr. 8.21.551.700.99
Material 1.4404
Art.-Nr. 8.21.552.700.99

Punkthalter, versenkt, 
starr 1

für 10/12 mm Glas
Art.-Nr. 8.29.460.700.99
Material 1.4404
Art.-Nr. 8.29.461.700.99

für 13,5 -15,5 mm Glas
Art.-Nr. 8.29.450.700.99

Punkthalter, versenkt,
zentrierend 2

für 10/12 mm Glas
Art.-Nr. 8.29.462.700.99
Material 1.4404
Art.-Nr. 8.29.463.700.99
für 13,5 -15,5 mm Glas
Art.-Nr. 8.29.455.700.99

Drehstangenset,
Kurzausführung
oben/unten,
einschl. 4 Punkthalter
Art.-Nr. 8.29.546.700.99
Material 1.4404
Art.-Nr. 8.29.547.700.99
dto. für Zwischenrohr
Art.-Nr. 8.29.548.700.99
Material 1.4404
Art.-Nr. 8.29.549.700.99

Zwischenrohr 
Fixlänge bis 2 m
Art.-Nr. 8.21.305.700.99
Material 1.4404
Art.-Nr. 8.21.345.700.99

Lagerlänge 1.923 mm
Art.-Nr. 8.21.304.700.99
Material 1.4404
Art.-Nr. 8.21.344.700.99

D  Drehbeschlag für 
DORMA BTS (max. 4 EN) /
Bodenlager
Art.-Nr. 8.21.545.700.99
Material 1.4404
Art.-Nr. 8.21.550.700.99

BestellangabenGlasdicke

Glasdicke

1
1

5
7

6

18,5

18,5

A

B

C

1

2

2

2

D

8
3

8
9

7
6

18,5

18,5

ø 25

ø
32

ø
32

Zw
is

ch
en

ro
hr



Bauteile Drehflügeltürsystem 

Bestellangaben

PT 25 Zapfen 
mit Spreizdübel
für Deckenanbindung
Art.-Nr. 8.01.115.000.99

Drehbeschlag für RTS
Art.-Nr. 8.29.314.700.99

Drehlagerbeschlag
für Oberlicht
für 8 -12 mm Glas,
Art.-Nr. 8.29.333.700.99
Material 1.4404
Art.-Nr. 8.29.353.700.99

Drehlager für
Deckenmontage
einstellbar
für 8 -12 mm Glas,
Material 1.4404
Art.-Nr. 8.21.318.700.99

Drehlagerbeschlag
für Oberlicht mit Durch-
gangsbohrung für Stange
für 8 -12 mm Glas,
Art.-Nr. 8.29.354.700.99

Bestellangaben

Glas-
dicke

Glas-
dicke

1
1

5

6
0

ø2
5

4
0

18,5

Glas-
dicke

1
1

5

18,5

M8

MANET CONCEPT Drehflügeltürsystem

4
6

3

105

7
6

16 10/08

Bodenlager
Art.-Nr. 8.01.106.700.99

Feuchtraum-Drehlager
Art.-Nr. 8.29.540.700.99

32
,5

15

92

7
6

18,5

7
6

18,5
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Bauteile Drehflügeltürsystem 

Oberlicht-
Seitenteilverbinder
für Glasanbindung
90° abgewinkelt,
mit Drehlageraufnahme,
Komplettbeschlag
für 10/12 mm Glas,
A rechts
Art.-Nr. 8.29.331.700.99
B links
Art.-Nr. 8.29.332.700.99

Oberlicht-
Seitenteilverbinder
für Wandanbindung
90° abgewinkelt,
mit Drehlageraufnahme,
Komplettbeschlag
für 10/12 mm Glas,
C rechts
Art.-Nr. 8.29.328.700.99
D links
Art.-Nr. 8.29.329.700.99

Oberlicht-
Seitenteilverbinder
für Wandanbindung
90° abgewinkelt,
Komplettbeschlag
für 10/12 mm Glas,
E rechts
Art.-Nr. 8.29.326.700.99
F links
Art.-Nr. 8.29.327.700.99

Bestellangaben

A C

A B

C D

E F

E

F B

D

Glas-
dicke

1
2

0
1

2
0

1
2

0

7
3 73
,5

73
,5

73
,5

73
,5

1
1

5

70 70 70
3

7
3

70
33

18,5

18,5

3 70 70
3 3



Bauteile Drehflügeltürsystem

Bestellangaben

Anschlag für Drehtür
mit Deckenbefestigung
Art.-Nr. 8.21.334.700.99

Anschlag im Oberlicht 
(innen/außen)
für 10/12 mm Glas,
Art.-Nr. 8.29.335.700.99

Bestellangaben

Decke

5

40

73 40

39

30

30

MANET CONCEPT Drehflügeltürsystem
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Glas-
dicke

Glas-
dicke

1
2

0
4

0
3

Glas-
dicke

1
2

0
4

0
3

Glas-
dicke

1
2

0
4

0

3

Oberlicht-
Seitenteilverbinder
für 10/12 mm Glas,
Art.-Nr. 8.29.320.700.99
Material 1.4404
Art.-Nr. 8.29.360.700.99

Oberlicht-
Seitenteilverbinder
mit Anschlag innen
für 10/12 mm Glas,
Art.-Nr. 8.29.322.700.99

Oberlicht-
Seitenteilverbinder
mit Anschlag außen
für 10 mm Glas,
Art.-Nr. 8.29.324.700.99
für 12 mm Glas,
Art.-Nr. 8.29.325.700.99
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Bauteile Drehflügeltürsystem

BestellangabenBestellangaben

40

31

94

Wand

Wand

Boden

Glas

Glas

Wand Glas

ø 
20

ø 
20

Fuß-
boden

Fuß-
boden

Fuß-
boden

Glasdicke

65

ø 40

12
21

94

3
2

ø 25

ø 15,5

73

7

7

3

6
5

6
5

ø
5

5
ø

5
5

1
1

3

28
,5

A

B

C

Eckschloss 
für 8 -12 mm Glas,
Art.-Nr. 8.21.448.700.99

Eckschloss 
mit PZ-Rosette
auf Schlossseite
für 8 -12 mm Glas,
Art.-Nr. 8.21.449.700.99

Profilzylinder
für Eckschloss
Art.-Nr. 8.14.206.000.99

A Exzenterbuchse
für Eckschloss
Art.-Nr. 8.05.194.000.99
B Igusbuchse, Kunststoff
Art.-Nr. 8.00.110.133.32

C Schließblech
Art.-Nr. 8.05.190.000.99

Boden-Türstopper
für Drehtür
Art.-Nr. 8.29.950.700.99

Wand-Türstopper, kurz
für Drehtür
Art.-Nr. 8.29.951.700.99

Wand-Türstopper, lang
für Drehtür
Art.-Nr. 8.29.952.700.99
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Glasbearbeitung Drehflügeltürsystem

Detail A

Detail B

Detail C

Detail B
an Wand

Detail A 
an Wand

Detail A 
an Seitenteil

Detail B
an Glaswand

Detail C
an Wand

Senk-
bohrung

Glasdicke

X

X X

3

X

3-0,2

Y

Y

3

Y

70

3 3

70 70

Y

ø 
2

6
1

1
3

1
1

3
3 3

9
0

°
ø 

3
2

+
0

,2

1
1

3
1

2
0

4
04
0

4
0

1
2

0

5
01
6

0

1
1

3

Glasdicke  
mm                                   

10/12

13,5 -15,5

Die von DORMA empfohlenen
Spalt- und Abstandsmaße
entnehmen Sie bitte neben-
stehender Tabelle.

Anbindung

Seitenteil
Wand

Seitenteil
Wand

Y 

65

62

Spaltmaß



Glasbearbeitung Drehflügeltürsystem

Detail D

Detail D

Detail E

Detail E 
mit Anschlag

Detail EDetail B

BTS

Glas
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4
0 4
0

Y

Y

67 50

X

50
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3 3

3

67 50

3

1
2

0

1
2

0

1
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1
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1
1

3
X1

±
0

,3

X2
 ±

0
,3

X3
 ±

0
,3

G
es

am
tl

än
ge

 D
re

ht
ür

st
an

ge
 =

 T
ür

hö
he

 -
5

4
 m

m

8
9

18
,5

2
4

7

5
0

3

3 3

4
0

11/06 21

Detail E

OKF



Drehtüren
Set 1
Seite 41

Drehtüren
Set 2
Seite 42

Drehtüren
Set 3
Seite 43

Drehtüren 
Set 2 + 3
Seite 42/43

Schiebetüren
Set 4/5/6
Seite 44 - 49

MANET COMPACT-Sets

Anlagentyp 5 (2 Sets) Anlagentyp 6 (2 Sets) Anlagentyp 7 (2 Sets) Anlagentyp 8 (2 Sets)

Anlagentyp 1 (1 Set) Anlagentyp 2 (1 Set) Anlagentyp 3 (1 Set) Anlagentyp 4 (1 Set)

Neben der Optik zeichnet
sich MANET COMPACT durch
die standardisierten Sets aus,
die eine einfache und schnel-
le Planung der gängigen
Anlagentypen mit 8, 10, und
12 mm ESG ermöglichen.
Optionale Zubehörteile 
erlauben unterschiedliche
Gestaltungsmöglichkeiten
innerhalb der einzelnen Sets.

Die Systembauteile sind mit
zahlreichen Verstellmöglich-
keiten versehen, um eine pro-
blemlose Montage der Schie-
be-, Pendel- oder Anschlag-
türen zu gewährleisten. 
Gegebenenfalls sind Wand-
anschlussprofile für die Befes-
tigung von Glasoberlichtern
und Seitenteilen bauseits zu
berücksichtigen.

Anlagentyp 9 (1 Set) Anlagentyp 12 (1 Set) Anlagentyp 18 (2 Sets)

Set 4.1/4.2 Set 5.1/5.2 Set 6.1/6.2

Anlagentyp 13 (1 Set) Anlagentyp 15 (1 Set) Anlagentyp 23 (2 Sets)

Anlagentyp 21 (je 1 Set)

MANET COMPACT Sets
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